
 

Подключение модулей связи МС-iMod-Vega  

к вычислителю объема газа УНIВЕРСАЛ 

 

 

1. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-1. 

 

2 

1 

 

1 – вычислитель объема газа УНІВЕРСАЛ; 

2 – кабель КПУ.    

Модуль связи МС-iMod-Vega-1 

 

Взрывобезопасная зона 

1 м 

Радиотерминал  

интеллектуальный  

iMod-Vega 

«I/O» «Uживл» 

«RS232» 
« » 

~ 50 Гц, 220 В Блок  

питания 

 

 

2. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-2. 

 

2 

1 

 

1 – вычислитель объема газа УНІВЕРСАЛ; 

2 – кабель КПУ.    

Взрывобезопасная зона 

1 м 

 Модуль связи МС-iMod-Vega-2 

Радиотерминал  

интеллектуальный   

iMod-Vega 

«I/O» «Uживл» 

«RS232» « » 

Батарея  

аккумуляторная 
+ 
– 

 
 

3. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-3. 

 

2 

1 

 

1 – вычислитель объема газа УНІВЕРСАЛ; 

2 – кабель КПУ.    

Взрывобезопасная зона 

1 м 

 Модуль связи МС-iMod-Vega-3 

Радиотерминал  

интеллектуальный  

iMod-Vega 
«I/O» 

«АКБ» 

«RS232» « » 

«Uживл» 

Батарея  

аккумуля-

торная 

+ 
– 

Батарея  

солнечная 
+ 
– 

 


