
 

Подключение модулей связи МС-iMod-Vega к приборам учета 

газа производства СП «РАДМИРТЕХ»: корректорам объема 

газа ВЕГА и КПЛГ, комплексам вычислительным КВ 

 

1. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-1. 
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Модуль связи МС-iMod-Vega-1 

1 – прибор учета газа (корректор ВЕГА или КПЛГ, комплекс КВ); 

2 – кабель с устройством гальванической развязки; 

3 – кабель-удлинитель КУ-05. 

Взрывобезопасная зона Взрывоопасная 

зона 

15 м до 35 м 

Устройство 
гальванической 
развязки 

Радиотерминал  

интеллектуальный 

iMod-Vega 

«RS232» 

«I/O» 
« » 

~ 50 Гц, 220 В 
Блок  

живлення «Uживл» 

 

 

 

2. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-2. 
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Модуль связи МС-iMod-Vega-2 

1 – прибор учета газа (корректор ВЕГА или КПЛГ, комплекс КВ); 

2 – кабель с устройством гальванической развязки; 

3 – кабель-удлинитель КУ-05. 

Взрывобезопасная зона Взрывоопасная 

зона 

15 м до 35 м 

Устройство 
гальванической 
развязки 

Радиотерминал  

интеллектуальный 

iMod-Vega 

«RS232» 

«I/O» 
« » 

«Uживл» Батарея  

аккумуляторная 
+ 
– 

 

 

 

3. Подключение модуля связи МС-iMod-Vega-3. 

2 
3 

1 

 

Модуль связи МС-iMod-Vega-3 

1 – прибор учета газа (корректор ВЕГА или КПЛГ, комплекс КВ); 

2 – кабель с устройством гальванической развязки; 

3 – кабель-удлинитель КУ-05. 

Взрывобезопасная зона Взрывоопасная 

зона 

15 м до 35 м 

Устройство 
гальванической 
развязки 

Радиотерминал  

интеллектуальный 

iMod-Vega 

«RS232» 

«I/O» 
« » 

«Uживл» 

Батарея  

солнечная 
+ 
– 

Батарея  

аккумуля-

торная 

+ 
– 

 


